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①組立てはダボを用いて木材を固定させましたが、釘や木ネジでも大丈夫です。②最初に2面を組立て、③柱を建てる要領で
組立てます。④ ②で作った1面を上に乗せて骨組みの完成です。ダボ式は仕上がりが綺麗(釘跡やネジ跡が無い)で組立ては
簡単ですが、穴開け工具が必要です。ホームセンターのレンタルもありますので、ご利用されてみてはいかがでしょうか。
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「店舗を少しでもイメージアップしたい」――こんな想いをお

持ちのお店も多かろうと思います。経費をかければ解決できま

すが、お店が手軽に手作りで挑戦することも可能です。それが、

ＤＩＹ(do it yourself)による店舗づくりです。市販の廉価な

資材を購入して、「お店の想い」を実現してみてはいかがでし

ょうか。ここでは、具体的な事例で専門家のアドバイスをいた

だきご提案いたします。ご参考にしてください。

▲主な材料

木材：2.4cm角材×50cm（4本）

　　：2.4cm角材×25cm（10本）

和紙：A3サイズ（4枚）

　　※アイロン糊の障子紙を使用

電材：コード付ソケット(スイッチ付)

その他：ダボ(木材を継ぎ合わせる棒）

　　　　塗料・木工ボンド・電球など

材料費：3,000円程度

※ホームセンター角材カット代含む。

　
▼点灯

⑤木質を生かす塗料で刷毛塗りします。⑥電球ソケットを木ネジ2本で固定します。⑦障子を張る要領で紙を貼ります。
今回はアイロン糊の障子紙にパソコンで文字を描きましたが、紅葉入りなどの和紙に筆で文字を書き、季節感・手作り感の

演出にチャレンジしてみてはいかがでしょうか！ ⑧完成です。店頭売場や喫煙コーナーに設置しましょう。

ダボ

ダボ穴(8ミリ）

※木工ボンド使用
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台などに固定する場合
ココを紐で結びます。

あ
ん
ど
ん


